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第1章 项目背景及需求 

1. 项目背景

现在企业管理中存在的问题，您的公司有以下情况吗？

· 企业员工电话怠工或解决问题不彻底，导致客户一点点流失怎么办？

· 最近您公司的员工是否有在外走“私单”而给公司带来损失怎么办？

· 当您工作忙时，没记录客户咨询或忘记电话交谈内容怎么办？

· 当您拿到公司的电话费时，觉得高而不知是不是都是办公所产生费用时怎么办？

· 最近您公司的业务是否正常？

· 您公司记录上级安排，分配下级工作；出现问题有相互推卸责任的吗？

· 您公司有投诉举报录音吗？有客户服务录音吗？

· 当您公司聘请一批销售员工，销售业绩最好和最差的，电话销售水平差距在那？为什么不让他们听电话录音相互学习，达到提高整体销售业绩呢？

· 当您发现公司商业机密被竞争对手掌握的一清二楚，有人泄露商业机密怎么办？

· 有发生和客户电话纠纷，因没证据，很难划清责任怎么办？
等以上企业问题和意想不到的管理问题，均可用《优软电话录音管理系统》全面一次性解决！本系统可以管理一个企业所有电话运作，收录沟通信息，当今企业管理的必备工具。

2. 需求分析
通过对客户的需求调研，现梳理需求如下：

	程控交换机
	□ 有          □ 无

	并线类型
	□ 模拟分机  □ 模拟中继  □ 数字中继

	并线数量
	


第2章 解决方案 

1. 模拟分机录音方案

· 方案说明

· PBX模式：您的企业中使用语音程控交换机（PBX），员工分机是从PBX中的分机板中引出，此种情况在PBX后方并模拟分机线即可，并线方式包括在配线架上进行并线和用一分二连接头并线两种。连接方式如下图所示：

[image: image1.jpg]



· 直线或虚拟网模式：您的企业中没有使用语音程控交换机（PBX），员工分机就是运营商的数条模拟电话线，此种情况企业中如果有配线架可以考虑在配线架上进行并线，如果没有配线架可以用一分二连接头进行并线。连接方式如下图所示：
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·  硬件构成

	序号
	名称
	型号
	数量

	1
	8路模拟语音板卡(S)
	SHT-8A/PCI 
	

	2
	16路模拟语音板卡(S)
	SHT-16B-CT/PCI
	

	3
	2路录音模块(S)
	Rec
	

	4
	24路模拟录音板卡(S)
	ATP-24A/PCI（自带8路模块）
	

	5
	24路录音接线盒(S)
	SHR-24DA-JB
	

	6
	8路录音模块(S)
	MOD-24A
	

	7
	工控机(选配)
	工业服务器
	


2. 中继录音方案

· 方案说明
您的企业中使用语音程控交换机（PBX），运营商数字或模拟中继线引入PBX中，外线呼入到总机然后通过话务员或人工转到各个分机，分机呼出大部分对外显示总机号码，此种情况在配线架上并数字或模拟中继线后，还需要与《计费管理系统》进行集成。连接方式如下图所示：

· 模拟中继录音
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· 数字中继录音
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·  硬件构成

	序号
	名称
	型号
	数量

	1
	8路模拟语音板卡(S)
	SHT-8A/PCI 
	

	2
	16路模拟语音板卡(S)
	SHT-16B-CT/PCI
	

	3
	2路录音模块(S)
	Rec
	

	4
	24路模拟录音板卡(S)
	ATP-24A/PCI（自带8路模块）
	

	5
	24路录音接线盒(S)
	SHR-24DA-JB
	

	6
	8路录音模块(S)
	MOD-24A
	

	7
	1E1数字中继语音卡(S)
	SHD-30B-CT/PCI/FJ 
	

	8
	2E1数字中继语音卡(S)
	SHD-60B-CT/PCI/FJ 
	

	9
	工控机(选配)
	工业服务器
	


3. 混合录音方案

· 方案说明
您的企业中即有语音程控交换机（PBX），又有部分员工使用直线电话。连接方式如下图所示：
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·  硬件构成

	序号
	名称
	型号
	数量

	1
	8路模拟语音板卡(S)
	SHT-8A/PCI 
	

	2
	16路模拟语音板卡(S)
	SHT-16B-CT/PCI
	

	3
	2路录音模块(S)
	Rec
	

	4
	24路模拟录音板卡(S)
	ATP-24A/PCI（自带8路模块）
	

	5
	24路录音接线盒(S)
	SHR-24DA-JB
	

	6
	8路录音模块(S)
	MOD-24A
	

	7
	1E1数字中继语音卡(S)
	SHD-30B-CT/PCI/FJ 
	

	8
	2E1数字中继语音卡(S)
	SHD-60B-CT/PCI/FJ 
	

	9
	工控机(选配)
	工业服务器
	


4. 中继录音与分机录音对比
	录音方式
	优势
	不足

	分机录音
	1. 不需其它系统支持，即可实现对所有分机进行通话录音。

2. 即可录制分机与外部的通话，也可录制分机之间的通话。
	1. 通常分机数量要大于中继数量，因此采用分机录音成本一般要高于中继录音。

2. 相对于中继录音，实施工程量较大。

	中继录音
	1. 通常分机数量要大于中继数量，因此采用中继录音成本一般要低于分机录音。

2. 相对于分机录音，实施工程量较小。


	1. 只能录取分机与外部的通话，无法录制分机之间的通话。

2. 如果需要将通话内容与分机一一对应，需要购买《电话计费系统》。


第3章 系统部署 
1. 经济型部署方案
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此方案多用于录音需求较小，对数据安全性要求不高的企业，录音服务、数据库和WebService服务部署在一台服务器上。

2. 高可靠型部署方案
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此方案多用于录音需求较大，对数据安全性要求极高的企业，录音服务、数据库和WebService服务分别部署在多台服务器上，而且配有数据备份服务器。

第4章 系统介绍 
1. 系统架构
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· 架构多样化：系统用C#开发基于C/S和B/S混合模式，录音服务和管理程序是C/S架构，查询报表中心是B/S架构并且基于WebService，支持电脑浏览器和安卓系统同步查询。数据库支持MySQL和MS SQL Server。

· 灵活性：录音服务、录音管理、数据库、WebService部署灵活，可以全部单独服务器部署，也可以在同一台服务器上部署。

· 安生性：系统支持本地和远程同时存储，并可实时同步，极大地保证了录音数据的安全性。
2. 系统特点
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支持大型数据库
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多台录音服务器可远程集中管理
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能远端控制录音服务的启动、停止、重启
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并线类型分为：模拟外线、模拟内线、PRI

· [image: image28.png]


录音类型分为：压控、声控、键控
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录音文件存储模式：本地、远程、全部，同步上传周期及时间可自定义
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存储循环覆盖模式：按磁盘删除、按日期删除
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· 硬盘空间不足时系统自动发送邮件告警


· 录音工作时间段可按日常及假期自由设定

· 部门分机是否录音灵活设置

· 支持电话号码过滤功能

· 可按部门/员工批量设置录音查听权限

· 可与《优软电话计费管理系统》集成，可按分机查询录音
· 支持WEB页面的录音查询/播放/下载/导出/批示等

· 按员工/部门统计来电/去电/通话的数量及明细，并支持导出功能


· 具有Android移动终端录音查询功能
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3. 优势对比
	同类产品
	优软产品

	支持的操作系统有局限性
	支持Win XP/7，Win Server 2003/2008等操作系统

	不能多台录音服务器集中管理和查询
	可在一个管理平台上对公司多台录音服务器进行集中管理询

	只支持单一数据库
	支持MySQL和SQLServer数据库，支持大量数据吞吐量

	同等价位的只支持2倍压缩
	根据客户需要可以设置最大8倍压缩的录音格式

	没有双机热备的高端应用方案
	对高端客户的录音应用可提供双机热备的解决方案

	不支持手机录音查询
	支持Android移动手机录音查询


第5章 硬件介绍 

1. 工控机


型号：IPC-610H

特性：

· 4U上架式机箱，可支持多达15个附加卡

· 抗冲击磁盘驱动器托架可支持3个5.25"1个3.5"磁盘驱动器

· 前部可访问USB和PS/2接口，更易于数据传输

· 提供双12cm/85CFM滚珠轴承风房和流线式空气流通 

· 可锁前门，防止未经许可的访问

· 支持300W冗余ATX电源

规格：

磁盘驱动器：3个5.25"1个3.5"

冷却：2个12cm/85CFM风扇，有空气过滤器

前部I/O接口：2个USB，1个PS/2

LED指示灯：电源，HDD，电源电压

工作环境：温度 0℃～40℃（32℉～104℉）   湿度 10～85% @ 40 ，非凝结

          震动（5～500Hz）1Gms    冲击 10G（11ms间隔，半正弦波）

非工作环境：温度 -20℃～60℃（-4℉～140℉）    湿度 10～95% @ 40 ，非凝结

            震动（5～500Hz）2Gms    冲击 30G

物理特性：颜色，淡棕色

          尺寸（W*H*D），482*177*480mm（19"*7"*18.9"）

          重量 15.2kg（33.5b）/15kg（33b）
2. 数字中继语音卡


性能参数：

外形尺寸：长×宽＝310×115mm2（不含固定片）

重量：约250g

环境要求：工作温度：0℃—55℃

储存温度：-20℃—85℃

湿度：8%— 90% 无结露

储存湿度：8%— 90% 无结露

输入/输出接口：E1物理接口：符合G.703建议，包括75Ω非平衡接口和120Ω平衡接口。

T1物理接口：符合T1.403规范的100Ω平衡接口

录放音失真度：≤3%

频响：300-3400Hz(±3dB)

信噪比：≥38dB

放音回声抑制比：≥40dB

电源要求：最大消耗功率：≤8W

增强回波抵消：

信令：SS1：符合国标GF002-9002的DL信令和 MFC信令。

SS7：符合Q771-Q795建议的有关规定。

DSS1：符合Q.933建议。

安全防护：防雷击能力：4级
3. 8路/16路模拟语音卡


性能参数：

外形尺寸：8通道: 长×宽＝170×115mm2   16通道: 长×宽＝310×115mm2

重量：8通道: 约250g   16通道: 约400g

环境要求：工作温度：0℃—55℃

储存温度：-20℃—85℃

湿度：8%— 90% 无结露

储存湿度：8%— 90% 无结露

输入/输出接口：耳机插座：1个，φ3.5立体声插座

电话线插座：8通道：4个，RJ11，4芯   16通道：4个，RJ45，8芯

音频输出功率：≥50mW（耳机驱动）

录放音失真度：≤3%

频响：300-3400Hz（±3dB）

信噪比：≥38dB

放音回声抑制比：≥40dB

电源要求： +5V DC：600mA     -12V DC：80mA     +12V DC：300mA
最大消耗功率：≤12W（仅PC电源）

阻抗：录音输入：≥1MΩ/500V DC;    ≥10kΩ/1000V AC

电话线对微机隔离绝缘电阻：≥2MΩ/500V DC

电话线阻抗：符合国家标准三元件网络阻抗

安全防护：防雷击能力：4级 

安全认证：FCC；CE；CCC（仅适用于海拔2000m以下地区、非热带气候条件下安全使用）

4. 24路模拟语音卡
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性能参数：

外形尺寸： ATP-24A/PCI(2.0)  长×宽＝160×111mm2（不含固定片） 

重量：约215g（含2个8通道模块） 

环境要求： 

工作温度：0℃—55℃ 

储存温度：-20℃—85℃ 

湿度：8%— 90% 无结露 

储存湿度：8%— 90% 无结露 

输入/输出接口：耳机插座：1个，φ3.5立体声插座 

电话线插座：1个，RJ21，50芯 

音频输出功率：≥50mW（耳机驱动） 

录放音失真度：≤2％ 

频响：300-3400Hz(±3dB) 

信噪比：≥38dB 

放音回声抑制比：≥40dB 

电源要求：+3.3V DC：900mA      +5V DC：200mA      +12V DC：100mA 

最大消耗功率：≤6W（仅PC电源） 

阻抗：录音输入：≥1MΩ/500V DC; ≥10kΩ/1000V AC 

电话线对微机隔离绝缘电阻：≥2MΩ/500V DC 

电话线阻抗：符合国家标准三元件网络阻抗 

防雷击能力：4级

第6章 成功案例 

1. 恒文贵金属
天津恒文贵金属经营有限公司（以下简称“天津恒文”）作为天津贵金属交易所（以下简称“天交所”）的综合类会员单位，交易席位号178，在天津空港经济区注册成立，注册资金5000万。公司经营范围为“贵金属经营；投资咨询服务；黄金、白银、钯金、铂金等贵金属制品的批发兼零售”。
我公司签订恒文贵金属公司《电话录音管理系统》，并线数量：120路。




2. 三安光电
三安光电股份有限公司（证券代码：600703）是目前国内成立最早、规模最大、品质最好的全色系超高亮度发光二极管外延及芯片产业化生产基地，是国家发改委批准的“国家高技术产业化示范工程”、国家科技部认定的“半导体照明工程龙头企业”。
我公司签订三安光电天津公司《电话录音管理系统》，PRI并线数量：4条。
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第7章 公司简介 
1. 公司概况

北京蓝色在线科技发展有限公司,专业从事IP程控交换机、IP集团电话、电话交换机、程控电话交换机、集团电话、程控叫花鸡，批发、直销、设备维护、设备租赁。另公司拓展业务由综合布线等业务、机房设计与建设业务。目前主要代理是：Alcatel-Lucent OXO北方区核心代理，AVAYA IPO 500程控交换机渠道合作伙伴，AVAYA s8000系列集团电话华北区代理，Siemens（西门子）HiPath集团电话中国区核心代理、LG-RICSSON IP集团电话华北区核心代理、Panasonic（松下）电话交换机、NEC程控电话交换机、SAMSUNG程控交换机北京区总经销，CISCO IP语音交换机华北区代理。我公司所代理产品均为信息产业部入网产品，具有中华人民共和国信息产业部的入网许可。

蓝色在线结合是茶馆经济，一集团电话为中心，整合全面发展，和联网接入、机房设计、IP业务、综合布线等，整合弱点集成和系统集成的有点，合理的、健康的、人性化的为客户量身打造一个术士的办公环境。

蓝色在线实在以提供优质的产品、优良的服务和不断开拓创新的敬业劲射立足于市场，以“信誉至上、服务为先”的经营理念，并不断追求技术创新、管理创新、服务创新、来提高公司在业内声誉，同事我们拥有一支经验丰富、开拓力抢的销售团队和一支技术水平高、支持能力强的技术团队来支撑公司的快速发展。蓝色在线有信息为广大CTI行业客户提供优质的软硬件产品和良好的售前售后服务，并希望与广大IPT行业客户携手并进，共创造IPT行业更美好的明天。

蓝色在线不断更新创立了一套完善的说胡搜后服务体系：凡蓝色在线销售的产品均免费质量保修一年，本地公司每半年一次免费上门服务，对所售产品终身维护；凡系统出现故障，可拨打24小时维护中心热销4008-988-922

“诚实。创新、湍急、协作”是蓝色在线公司核心文化，蓝色在线在新的通讯领域里，愿与各界同仁共同发展，携手前进，创造通讯领域宏伟蓝图。
北京蓝色在线科技发展有限公司





电话录音系统解决方案
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